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MADE IN
POLAND

DRAMIŃSKI iScan 2

n   Dos versiones: 
Sonda rectal lineal 
o Sonda rectal convexa

n   Excelente calidad de la imagen

n   Peso: 2.4kg con batería y sonda

n   8 horas de autonomía con 2 baterías

n   Fácil de lavar y de desinfectar

Tel. +48 89 527 11 30 E-mail: ultrasound@draminski.com

Tecnología avanzada en tus manos



DISPONIBLE EN DOS VERSIONES

www.draminski.es

Diagnóstico animal preciso gracias 
a la alta calidad de la imagen

Vaca: Ovario. Imagen de la sonda lineal.

Vaca: Ovario. Imagen de la sonda convexa.

Vaca: 38 día de preñez. Imagen de la sonda lineal.

Vaca: 38 día de preñez. Imagen de la sonda convexa.

DRAMIŃSKI iScan 2

Resistente al agua después de desconectar la batería.

Datos técnicos

DRAMIŃSKI S.A.
Owocowa 17, 10-860 Olsztyn, Polonia
tel. +48 89 527 11 30
e-mail: ultrasound@draminski.com
www.draminski.es
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peso del aparato 2400 g con la sonda y la batería
pantalla diagonal de 7.0”; IPS LCD LED; 800x480 px
gafas opcionales
conexión de la sonda conexión permanente
tiempo de funcionamiento continuo con 
una carga completa de hasta 7 horas

tiempo para cargar el paquete de baterías 4 horas
impermeabilidad al polvo y al agua IP 65
modos de resistente de la imagen modo B modo, B+B, modo B+M
escala de grises 256 grados
gamma 8 configuraciones

post procesamiento sí: mejora del contraste, mejora de bordes
y diferenciación de tejidos, reducción de ruido

pantalla completa sí
memoria para imágenes y vídeo loops 200 / 200
menú de acceso rápido sí, personalizado

mediciones distancia, área de superficie (de 2 medidas), volumen, retícula, 
tablas de edad, grasa dorsal + músculo

iScan 2 con sonda rectal convexa
n   sonda rectal convexa 5,0 MHz  

(sonda 3 hasta 7,5 MHz)

n   radio – 61,2 cm

n   ángulo de escaneo – 64°

n   128 elementos

n   alcance de hasta 25 cm

n   exámenes rectales y abdominales

iScan 2 con sonda rectal lineal
n   sonda rectal lineal 7,0 MHz  

(sonda 4 hasta 9 MHz)

n   campos activos – 60 mm 

n   ángulo de escaneo – no aplicable

n   128 elementos

n   alcance de hasta 15 cm

n  exámenes rectales


